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Pente 1:3 Pente 1:2 Pente 1:1

Tapis anti-érosion en laine de bois
Conçu pour les semences d’espèces particulièrement
exigeantes en lumière 
Produit naturel, entièrement biodégradable
Fabriqué à partir de bois local d’éclaircies sain
Conforme au standard suisse de la laine de bois
Garanti sans pesticides, ni produits phytosanitaires
Fort pouvoir de rétention d’eau 
Offre un microclimat favorable (humidité, chaleur)
propice à la croissance de la végétation
Procédé de fabrication écoresponsable
Léger et facile à manipuler
Stockable indéfiniment dans un environnement sec

Faible pentes, jusqu’à 1:1Faible pentes, jusqu’à 1:1  

Substrat d’enracinement pour les plantesSubstrat d’enracinement pour les plantes

Compatible avec tous les sols, y comprisCompatible avec tous les sols, y compris
les sols peu profondsles sols peu profonds

Protection contre l’érosion superficielle des sols
Zones de loisirs, terrains de sport
Viticulture
Plan d’eau
Végétalisation de pentes, pelouses sèches

Géofilet anti-érosion laine de bois
HOWOLIS Lumina

UtilisationsPerformances

Référence 400 017.1 HOWTAE_LUMINA
Rouleau de 2,40 m x 27 mètres linéaires
Surface par rouleau : 64,80 m² - Poids d’un rouleau : env. 23 kg
Chevauchement latéral et longitudinal de 10-20cm conseillé
Ensemencement manuel AVANT la pose du géofilet
Maintenir bien plaqué au sol à l’aide de crochets et piquets 

Caractéristiques et recommandations pour la pose

Aucun relargage de substances nocivesAucun relargage de substances nocives

Semences exigeantesSemences exigeantes

Empreinte carbone limitéeEmpreinte carbone limitée

Simplicité de mise en œuvreSimplicité de mise en œuvre


